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FICHE  TECHNIQUE 

 

 

 

-  PRODUIT DE PERFORMANCE  - 

Description du produit 
 

Le Nordique Drill est le fluide anti-gel le plus écologique disponible sur le marché. Il est conçu pour abaisser 

le point de congélation de l’eau de forage et travailler dans des conditions nordiques difficiles. Le produit 

permet une reprise immédiate du travail même après un arrêt prolongé à de basses températures (-55°C).  

 

AVANTAGES : 

 N’affecte pas les propriétés des polymères (mud) et autres fluides de forages. 

 Compatible avec le traitement d’eau (re-circulation d’eau) 

 Rapidement biodégradable. Aucune bioaccumulation. 

 Matière non-dangereuse 

 Non-corrosif : A un effet protecteur sur les équipements. 

 

 
 PROPRIÉTÉS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétés physiques – Produits Concentré 100 % 
Apparence Liquide incolore à jaunâtre  

Odeur Odeur douce. 

Point de Congélation - 55 °C (concentré à 100%) 

Densité relative 1,053  ± 0.1 

pH 6.5 
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DOSAGES: 

 Doser selon le point de congélation désiré. Se référer à la charte  du point de congélation du 

NORDIQUE DRILL. 

 

FORMATS DISPONIBLES:   

 Chaudière de 20L  

 Chaudière de 30L 

 Baril de 200 L 

 Tote de 1000 L 

 Citerne de vrac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE : L'information contenue dans cette Fiche Technique est juste, au meilleur de notre connaissance,  

au moment de sa rédaction, par contre nous ne pouvons garantir le contenu. L’utilisateur  est 

responsable de déterminer si le produit convient aux conditions d’utilisation prévues. 

 (Rev. 2013-06-29) 
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Nordique Drill - Point de congélation
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